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Capitolato Tecnico Prestazionale per unità di ventilazione meccanica decentralizzata con recupero di calore
1. Descrizione generale del sistema
Unità di ventilazione meccanica controllata decentralizzata monodirezionale con recuperatore di calore ad alta efficienza. Tubazione diametro esterno 160 mm con portata max 60 m3/h (o diametro 100 mm nella versione con portata max 30 m3/h). 
Ventilatore assiale brushless con motore elettronico Erp-2015 ad alta efficienza e bassi livelli di rumorosità. Il ventilatore è posizionato dopo lo scambiatore, all'interno del muro, per abbattere la rumorosità. Doppio filtro con bassa perdita di carico, facilmente estraibile, per manutenzione, dal lato frontale dell’unità. Struttura in ABS antistatico e protezione contro i raggi UV.
Scambiatore di calore con funzionamento rigenerativo a flusso alternato. Realizzato in ceramica ad alta efficienza di scambio e basse perdite di carico.
Frontale interno basculante per ridurre rientri d’aria indesiderati quando il dispositivo è spento. Lunghezza standard del tubo di predisposizione nel muro 500 mm. Profondità minima del muro 250 mm (versione 160) o 200 mm (versione 100).
Grado di protezione IPX4 .
Segnalatori visivi a led per ricezione comandi e pulizia filtri. Sensore umidità e crepuscolare. Non necessità di scarico condensa.
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5. Declaration of Performance
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* DOP In accordance with EU regulation no. 1254/2014

VMC 100 VMC 160
VMC 100 WIRELESS VMC 160 WIRELESS
Freddo -819 -84,0
mwm:m“um wﬂm%ﬁ: e Temperato -387 414
Caldo 139 170
Classe Energetica SEC A A
Tipologia dichiarata [MISC] UVR - Unita non da canale, bidirezionale
Tipo di azionamento installato Velocita multiple
Tipo di sistema di recupero del calore [HRS] Recupero rigenerativo
Efficienza termica del recuperatore [0 - %] 832 80,4
Efficienza termica del recuperatore corretta [n05 - %] 790 772
Portata massima qv max (m¥h] 30 60
Potenza elettrica assorbitaalla portata massima Pel. max [W] 134 128
Livello di potenza sonora [Lwa - dB(A)] 57 50
Portata di riferimento [quiref - m*/h] 20 40
Differenza di pressione di riferimento [Ptud-Pa] 0 0
Potenza elettrica specifica SP| [W/m ¥h] 045 021
Fattore di controllo CLTR controllo manuale - 1
Percentuali massime di trafilame nto internofesterno [%] 0 0
Tasso di miscela interno / esterno [%] 0 0
Portata norminale non corretta [q0 - mé/h] 247 406
Portata nominale corretta g5 - m?/h] 235 389
Sensibilita del flusso d'aria a variazione di ca 20Pa [%] NA NA
Tenuta allaria esternafinterna [qjo-m’/h] D1 D1

Efficienza dell'unita di ventilazione [VUE- %] - B

Istruzioni di disassemblaggio wwwrehauit





image1.png
= Scambiatore rigenerativo
Scambiatore di calore (dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8)
Temperatura interna 20° - Umidita interna 28% - Temperatura esterna 7° - Umidita esterna 72%.

Unita n0 - efficienza media del recuperatore

[%]
VMC 100 832%
VMC 100 WIRELESS 832%
VMC 160 804 %

VMC 160 WIRELESS 80,4 %
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= Ventilatori
Ventilatori Assiali DC brushless (dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8). Disponibili 4 velocita: notte / velocita 1/ velocita 2 / velocita 3.

Unita Portata aria Portata aria Portata aria Pressione
nominale notturna maxvel 1/2/3

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [Pa]

VMC 100 30 5 10/20/30 72

VMC 100 WIRELESS 30 5 10/20/30 72

VMC 160 60 10 20/40/60 54

VMC 160 WIRELESS 60 10 20/40/60 54
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Unita Pressione sonora a 3 mt dB(A) velocitanotte/1/2/3

VMC 100 13/18/28137
VMC 100 WIRELESS 13/18/28137
VMC 160 4/9/21/30

VMC 160 WIRELESS 4/9/21/30
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